
Унифицированный пульт командира

Исполнение КРЕЙТ 19", 4U

Сохраняя традиции, 
                        опережая время...
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 Более ста лет наше предприятие работает на повышение оборонос-

пособности страны. За это время завод приобрел известность как 

изготовитель высококачественной радиоаппаратуры бытового и 

специального назначения. 

Сегодня опыт и сплоченный труд коллектива позволяют разрабаты-

вать и производить технику, не имеющую аналогов в России, с качес-

твенно новыми возможностями по обработке, оперативной доставке и 

защите информации. Высокоэффективные системы и комплексы связи 

востребованы не только в Министерстве обороны, но и в других сило-

вых ведомствах. 

Изделия новых поколений – это не только загрузка предприятия, но и 

гарантия исполнения сложных тактических задач в деле обеспечения 

безопасности страны,  и сохраненные жизни личного состава спецпод-

разделений.

В своей работе мы опираемся на надежных партнеров и всегда 

открыты  для  нового взаимовыгодного сотрудничества.

Всегда на связи!

    АО «Сарапульский радиозавод» - это уникальная страница в истории становления и 
развития отечественного радиоприборостроения. 

Генеральный директор
АО «Сарапульский радиозавод»

К.Р. Абдрахманов
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АО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Генеральный директор
АО «Сарапульский радиозавод»

К.Р. Абдрахманов



У
Н

И
Ф

И
Ц

И
Р

О
В

А
Н

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
Л

Е
К

С
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 И

 С
В

Я
З

И
   

  
  

  
  

  
  

  
 

Р
-1

8
8

 «
У

К
У

С
»

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ КОМПЛЕКСА

АО «Сарапульский радиозавод» 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гоголя, 40;  Отдел сбыта: тел./факс (34147) 3-32-43, тел.(34147) 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru 

Изделие Р-188 «УКУС» предназначено для предоставления комплекса услуг связи должностным лицам 
и личному составу экипажа в объектах различного назначения.

Локальная сеть объекта
Ethernet

БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ, ШЛЮЗЫ, МАРШРУТИЗАТОРЫ

У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е П У Л Ь Т Ы  ( Т Е Р М И Н А Л Ы П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й )

ПК

ПК

Оборудование
объекта

Радиосвязь
(аналоговая,
цифровая)

Радиорелейные
линии связи

Проводные
линии

Волоконно-оптические
линии связи
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Телефония
общего пользования

Интернет телефония

Сотовая телефония

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Построение мультисервисных сетей связи, сопряжение перспективных и существующих каналов и сетей, 
абонентский доступ к широкому спектру телекоммуникационных услуг.

Шлюз IP телефонии, маршрутизатор, коммутатор, медиаконвертор,  аппаратура внутренней связи 
коммутации и управления.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ Р-188 В КОНСТРУКТИВЕ ЕВРОМЕХАНИКА 19"



1) Внутренняя голосовая циркулярная, конференц, избирательная связь между абонентами объекта связи.
2) Голосовая избирательная и конференц связь через аппаратуру каналообразования и радиосредства 
объекта по цифровым каналам связи.
3) Голосовая связь через имеющиеся радиосредства и проводные линии по аналоговым каналам связи.
4) Передача текстовых сообщений.
5) Передача видео, звука, навигации и прочих данных от оборудования объекта.
6) Управление вызовами и каналами связи.
7) Управление имеющимися радиосредствами и оборудованием.
8) Обеспечение передачи широкого набора интерфейсов (аудио, телефония, RS232, RS485, C1-ФЛ, CAN 
и другие).
9) Другие функции в соответствии с требованиям Заказчика.

АО «Сарапульский радиозавод» 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гоголя, 40;  Отдел сбыта: тел./факс (34147) 3-32-43, тел.(34147) 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru 

1) Комплекс «УКУС» предназначен для применения в стационарных объектах, а также в подвижных 
объектах на колесной и гусеничной базе.
2) Обеспечивает работу в современных цифровых мультисервисных сетях связи с существующими и 
перспективными средствами передачи и каналообразования.
3) Поддерживает весь существующий парк аналогового оборудования связи.
4) Может быть программно сконфигурирован и настроен под любые задачи применения и функции 
должностных лиц.
5) Обеспечивает одновременную работу в нескольких цифровых и аналоговых сетях связи.
6) Обеспечивает отображение статуса абонентов, оборудования и каналов связи в реальном масштабе 
времени.
7) Позволяет выносить рабочее место должностного лица на расстояние до /с сохранением всех 500 м
функций.
8) Имеет высокую масштабируемость.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

3

Номинальное напряжение
питания, В

Стойкость к помехам по сети 
электропитания

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

1.1, 1.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.4

1) Комплекс обеспечивает передачу энергии через Ethernet (Power over Ethernet (PoE)) по стандартам 
IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009.
2) Комплекс обеспечивает коммутацию выбранных трактов со следующими стыками:
- С1-ФЛ-БИ со скоростью передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16 кбит/с;
- РС (ТЧ, тангента, вызов);
- RS232 cо скоростью передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4;57,6; 76,8;115,2 кбит/с;
- RS485 cо скоростью передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4;57,6; 76,8;115,2 кбит/с;
- USB high speed;
- двухпроводный, телефонных аппаратов в режиме местной батареи;
- четырёхпроводный, ТЧ с сигнализацией тип 5;
- передача данных потока Е1;
- многомодовые ВОЛС с длиной волны 1310 нм, разъем – FC/UPS MM, скорость – 100 Мбит/с, дальность 
до 2 км;
- одномодовые ВОЛС с длиной волны 1310 нм, разъем – FC/UPS SM, скорость – 100 Мбит/с, дальность до 20 км;
3) Номинальное напряжение питания, В: +27 (+10%; -18%)
4) Рабочая температура, °C: от минус 50 до +55;
Предельная температура, °C: от минус 60 до +70.

+27 (+10%; -18%)

выбросы до 100В
провалы до 10В

от минус 50 до +55 
от минус 60 до +70 

Соответствие группам
эксплуатации

Рабочая температура, °C
Предельная температура, °C

1

Типы интерфейсов

4
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СОСТАВ КОМПЛЕКСА

1) Простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя, освоение которого не требует длительного 
обучения и специальных навыков.
2) Возможность адаптации интерфейса для любого должностного лица, под любой язык.
3) Возможность одновременной работы в нескольких цифровых и аналоговых сетях.
4) Вызов большинства функций за 1-3 нажатия кнопок.
5) Удобное отображение списков абонентов внутренней сети и внешних каналов с оперативным доступом 
к любому из них одним нажатием кнопки.
6) Обеспечение всех видов связи (голосовая циркулярная, конференц и избирательная, текстовые 
сообщения,  голосовая почта).
7) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
8) Подсветка активных клавиш для работы в темноте.
9) Подключение двух гарнитур.
10) Встроенный Ethernet коммутатор.

Полнофункциональный абонентский терминал с программно-конфигурируемым интерфейсом.
Обеспечивает все функции внутренней, внешней связи, а также функции управления сетью связи 
для абонента и телефониста.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ КОМАНДИРА (УПК)

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПУЛЬТЫ ЭКИПАЖА (УПЭ-1, УПЭ-2 )

1) Возможность одновременной работы в трех сетях (или по трем каналам). 
2) Защита от случайных нажатий кнопок.
3) Светодиодная индикация и подсветка активных клавиш.
4) Встроенная громкая связь  (в УПЭ-2).
5) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
6) Подключение двух гарнитур.
7) Встроенный Ethernet коммутатор.

Упрощенный абонентский терминал.
Обеспечивает функции внутренней и внешней связи для членов экипажа, а также базовые функции 
управления оборудованием объекта.
ОСОБЕННОСТИ:

НАЗНАЧЕНИЕ:
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БЛОК ГРОМКОЙ СВЯЗИ (БГС)

1) Громкий, качественный звук при небольших размерах устройства.
2) Возможность управления, как с пульта, так и с панели блока.
3) Защита от случайных нажатий кнопок.
4) Светодиодная индикация и подсветка клавиш.
5) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.

Обеспечивает функции громкой связи членам экипажа объекта.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) С1-ТЧ+ сигнальные линии – 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Защита от короткого замыкания и перегрузки по питанию в каждом канале.

2) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.

Обеспечивает подключение к УПК и УПЭ до 3-х гарнитур и сигналов БАС/ГО/ТШУ на один канал МТГ.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) С1-ТЧ + сигнальные линии для подключения к пульту – 1 шт. 
2) С1-ТЧ + сигнальные линии + питание для подключения гарнитур или БГС  – 3 шт.

3) С1-ТЧ + сигнальные линии для подключения БАС/ГО/ТШУ – 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОТЕЛЕФОННЫХ ГАРНИТУР (БП-МТГ)

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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1) Программная опция: маршрутизатор IP пакетов + модемы для передачи IP пакетов по каналам С1-ФЛ-БИ 
через проводные линии или РС со скоростью 16 кбит/с.
2) Множество режимов работы, в том числе регистратора и оповещателя.
3) Встроенный Ethernet коммутатор.
4) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
5) Гальваническая развязка всех интерфейсов.
6) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение оборудования объекта к внутренней цифровой сети комплекса для органи-
зации передачи речевой информации, данных, а также настройки и управления этим оборудованием 
(радиостанции, терминалы, АПД и т.п.)

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ СТАРОГО ПАРКА (БСО)

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ (БС-ФЛ)

1) Программная опция: маршрутизатор IP пакетов + модемы для передачи IP пакетов по каналам С1-ФЛ-БИ 
через проводные линии или РС со скоростью 16 кбит/с.
2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Гальваническая развязка всех интерфейсов.
5) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение оборудования объекта по стыку С1-ФЛ-БИ к внутренней цифровой сети УКУС 
для организации передачи речевой информации, данных.

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) RS-232 – 2 шт.
3) RS-485 – 2 шт.
4) С1-ФЛ-БИ – 2 шт.
5) С1-ТЧ – 2 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:
6) USB – 1 шт.
7) С1-ТЧ/С1-ФЛ с протоколом
    АККОРД-СС-ПД/ПС – 8 шт.
8) RS-422 – 4 шт. для БСО исп.5.
9) ТЧ-30 – 2 шт. для БСО исп.6.

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) С1-ФЛ-БИ – 4 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

НАЗНАЧЕНИЕ:
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БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЪЕКТА (БС)

1) Возможность организации беспроводной сети ближнего радиуса действия для передачи речи и данных.
2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Гальваническая развязка всех интерфейсов.
5) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает сопряжение датчиков, измерительных устройств, исполнительных механизмов и прочих 
внутренних подсистем объекта с цифровой сетью УКУС.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) RS-232 – 2 шт.
3) RS-485 – 4 шт.
4) CAN – 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Индукторный вызов, передача сигнала тангенты.
2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Гальваническая развязка всех интерфейсов.
5) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение двух телефонных аппаратов типа ТА-88 в режиме МБ к внутренней цифро-
вой сети УКУС для организации передачи речевой информации и сигнала тангенты для управления 
радиостанцией.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) ТЛФ – 2 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ТА В РЕЖИМЕ МЕСТНОЙ БАТАРЕИ (БС-МБ)

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

5) С1-ТЧ – 2 шт.
6) USB HOST – 4 шт.
7) Беспроводной  2,4 ГГц – 2 шт.
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1) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Четерёхпроводной ТЧ интерфейс с сигнализацией тип 5 в соответствии с ANSI T 1.409.
4) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение аналоговых каналов интерфейса E&M Type V объекта к внутренней цифро-
вой  сети УКУС для организации передачи речевой информации и данных.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ЛИНИЯМИ ТЧ Е/М (БС-ТЧ Е/М)

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ТЕЛЕФОННЫМИ ЛИНИЯМИ (БС-ТЛ)

1) Программная настройка типа ТЛФ интерфейса.
2) Дуплексная связь с эхоподавлением.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Встроенный Ethernet коммутатор.
5) Гальваническая развязка интерфейсов.
6) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение аналоговых ТЛФ линий  к цифровой сети УКУС для организации цифровой 
связи.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.
2) Четерёхпроводной ТЧ Е/М тип 5 – 4 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.
2) Двухпроводной FXO/FXS либо двух/четырехпроводной  МБ/ЦБ – 4 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ТЕЛЕФОННЫМИ ЛИНИЯМИ 1 (БС-ТЛ1)

1) Программная настройка типа интерфейса.
2) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
3) Встроенный Ethernet коммутатор.
4) Гальваническая развязка интерфейсов.
5) Крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение телефонных линий  от МТССС по десятипроводному стыку к цифровой сети 
УКУС.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) С1-ФЛ-БИ/десятипроводной стык – 4 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Программная настройка типа ТЛФ интерфейса.
2) Дуплексная связь с эхоподавлением.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Встроенный Ethernet коммутатор.
5) Гальваническая развязка интерфейсов.
6) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение телефонных аппаратов FXS к цифровой сети УКУС для организации голосо-
вой связи.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.
2) Двухпроводной FXS – 8 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ТЕЛЕФОННЫМИ ЛИНИЯМИ 2 (БС-ТЛ2)

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С SIP ТЕЛЕФОНИЕЙ (БС- SIP)

1) Поддержка различных речевых кодеков: G711, G712, G723, G729 и др.
2) Поддержка всех типов SIP ATC, включая коммерческих провайдеров.
3) До 10-ти одновременных соединений/разговоров.
4) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
5) Встроенный Ethernet коммутатор.
6) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает сопряжение цифровой сети УКУС с сетями SIP телефонии для организации голосовой 
связи. Выполняет функции протокольного шлюза УКУС<=> SIP.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:
1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.
ИНТЕРФЕЙСЫ:

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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1) Оптимизация исходящего трафика
2) Активная защита от бросков напряжения в бортсети (до 100В).
3) Защита от короткого замыкания и перегрузки в каждом  канале.
4) Возможность сегментации коммутационного поля на несколько независимых частей.
5) Подробная светодиодная индикация.
6) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
7) Блочное и крейтовое (4U, 12HP) исполнение.

Является шлюзом для подключения к внешней IP сети.  
Обеспечивает:
- коммутацию Ethernet пакетов внутренней информационной сети;
- маршрутизацию IP пакетов между внутренней и внешней сетью; 
- динамическую маршрутизацию голоса, сообщений, управляющих команд между объектами;
- распределение электропитания бортсети на подключаемое оборудование.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX + электропитание – 4 + 4 шт. 

ИНТЕРФЕЙСЫ:

БЛОК КОММУТАЦИИ И  МАРШРУТИЗАЦИИ (КМ)
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БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ЛИНИЯМИ E1 (БС-Е1)

1) Два режима: 
– маршрутизатор (IP over E1)
– транковый шлюз ЕDSS<=>SIP.

2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
4) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение линий Е1 объекта к внутренней цифровой сети УКУС для организации 
передачи речевой информации и данных.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.
2) E1 (ITU-T G.703,G.704) – 2 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Режимы работы маршрутизатор / Ethernet мост.
2) Дистанционное питание выносного блока и одного пульта командира по линии связи (до 200 м по П-274).
3) Автоматический выбор источника электропитания: локальный, удаленный.
4) Контроль линии связи на замыкание и обрыв.
5) Подробная светодиодная индикация для быстрого поиска неисправностей.
6) Встроенный Ethernet коммутатор.
7) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
8) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивают организацию проводного цифрового канала скоростью до 15 Мбит/с по двухпроводному 
полевому кабелю типа П-274. Предназначены для организации выносных рабочих мест или линий связи 
между объектами.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 

2) SHDSL + фантомное питание – 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

БЛОКИ ПРОВОДНОГО ВЫНОСА (БПВ-А, БПВ-Б)

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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1) Активная защита от бросков напряжения в бортсети  (до 100В).
2) Защита от короткого замыкания и перегрузки в каждом  канале.
3)  Возможность сегментации коммутационного поля на несколько независимых частей.
4) Подробная светодиодная индикация.
5) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
6) Блочное и крейтовое (4U, 12HP) исполнение.

Обеспечивает коммутацию Ethernet пакетов внутренней информационной сети, а также распределение 
электропитания бортсети на подключаемое оборудование.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

БЛОК КОММУТАЦИИ (БК)

БЛОК КОММУТАЦИИ И СОПРЯЖЕНИЯ С ШАС (БК-ШАС, БС-ШАС)

1) Режимы работы маршрутизатор / Ethernet мост.
2) Встроенный Ethernet коммутатор.
3) Адаптивная конструкция для работы в  движущихся объектах.
4) Блочное  исполнение.

Предназначены для подключения к оборудованию ШАС и физического переключения абонентов к открытой 
и закрытой сетям объекта.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1)  Ethernet 10/100 BASE-T/TX + электропитание – 8 шт. 

ИНТЕРФЕЙСЫ:

1) Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт. 
2) С1 - ТЧ – 3 шт.
3) RS - 232 – 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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1) Поддержка различных речевых кодеков: MELP1200, MELP2400, ACELP, PCM-16, G711 и др.
2) Поддержка SNMP, SSH, SFTP и других протоколов управления.
3) До 10-ти одновременных соединений/разговоров.
4) Адаптивная конструкция для работы в стационарных и движущихся объектах.
5) Встроенный Ethernet коммутатор.
6) Гальваническая развязка интерфейсов.
7) Блочное и крейтовое (4U, 6HP) исполнение.

Обеспечивает подключение цифровых радиостанций 6-го поколения объекта к внутренней цифровой 
сети УКУС для организации передачи речевой информации, данных, а также настройки и управления 
этими радиостанциями.
Выполняет функции протокольного шлюза УКУС<=>РС.
Блок БС-АР является составной частью унифицированного комплекса управления и связи Р-188 «УКУС» 
и выполняет функции протокольного шлюза (шлюза трансляции протоколов) между пультами и блоками, 
входящими в объектовую сеть УКУС, и радиостанцией Р-187В «Ангстрем-В». Блок позволяет 
осуществлять полнофункциональное сопряжение  с радиостанцией Р-187В по всем видам услуг связи, 
передаваемого трафика и управлению:
- голосовая связь в симплексном и дуплексном режимах через радиосеть прямых связей;
- избирательные и групповые телефонные переговоры через сеть радиодоступа (в том числе МЕSН 
сеть) с внешними абонентами, включая абонентов с портативными станциями P-187П1;
- работа в режиме совместимости со старым парком (Р-168);
- передача текстовых сообщений;
- передача данных от АПД (интеpфeйc С1-ФЛ-БИ);
- голосовая почта;
- спутниковая навигация и обмен навигационной информацией;
- прием и вывод через УПК системного времени;
- оперативное управление радиостанцией через УПК.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

1)  Ethernet 10/100 BASE-T/TX – 2 шт.

2) С1-ФЛ-БИ – 2 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ:

3) RS-485 – 2 шт.

4) RS-232 – 2 шт.

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С РАДИОСТАНЦИЕЙ «АНГСТРЕМ-В» (БС-АР)
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СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
шлюза сопряжения с унаследованными сетями МО

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
комплекса средств автоматизации и связи КАС, КШМ (пример)
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E-mail: market@srzudm.ru

40, St.Gogolya,Sarapul, 427960,  
republic of Udmurtia, RUSSIA 
tel./ fax: +7(34147) 3-26-50
Sales and marketing department
+7(34147) 3-32-43
+7(34147) 2-08-95
+7(34147) 98-9-91

427960   Удмуртская Республика  
г. Сарапул, ул. Гоголя 40 

Тел./факс: +7(34147) 3-26-50
Отдел маркетинга и сбыта: 

+7(34147) 3-32-43
           +7(34147) 2-08-95

+7(34147) 98-9-91 


